


系统细节
图像传感器 1/2.7", 低噪声CMOS图像传感器

镜头特征 (广角远摄)

PTZ 12x72 

PTZ 20x60

12倍光学变焦, f=3.5mm to 42.3mm, F1.8 to F2.8;
水平视角: 72.5° to 6.9°,垂直视角: 44.8° to 3.9°

20倍光学变焦, f=4.42mm to 88.5mm, F1.8 to F2.8;
水平视角: 60.7° to 3.36°,  垂直视角: 34.1° to 1.89° 

最小照度 0.05 lux at F1.8 (AGC On)

降噪 2D and 3D

信噪比 ≥ 55dB

平移/倾斜角移动速度 水平角度: ±170°旋转, 速度: 1.7° to 100°/秒,
倾斜角度: -30° to +90°旋转, 速度: 1.7° to 69.9°/秒

可吸顶安装 可用于吸顶倒置安装

高清视频输出 HDMI and 3G-SDI

以太网 100BaseTX / 1000BaseT

视频分辨率  HDMI / SDI: 

    1080p 60/50/30/25

    1080i 60/50    

     720p 60/50/30/25 

Network (30fps, 16:9):

   1080p, 720p, 576p

   360p, 270p, 180p

输入电平 DC 12V or PoE (802.3af)

电流消耗 12v DC @ 1.0A (max)

工作温度 -10°C - 40°C ，只限房间内使用

贮藏温度 -40°C - 60°C 

电源消耗 12W (max)

尺寸 169mm x 142mm x 164mm

重量

**此版本为暂定版，如有变化，恕不另行通知**

1.35 kg
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